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Propan-butan: 37 g/cm?
Foldgaz: 20 g/cm?
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Snack

ELONYOK

TELJESITMENY TISZTITAS
Nyilt ég6k 4,4 és 6 kW teljesitménnyel, a legnagyobb A zsirfelfogo edények eldugottak, de kdnnyen kivehetdk és
teljesitményd a piacon. elegendden nagy tartalmuak.
Az olajsiiték teljesitmény/liter olaj kivalo aranyanak Egyedilallo tulfolydk az asztali égéknél.

kdszénhetben Ugyszintén magas teljesitményeket érnek el..

A nagyteljesitmény siitélapokon egyenletesen oszlik el a hé
és gyorsan elérik a kivant hémérsékletet.

Lekerekitett élek a kdnnyebb tisztithatosag érdekében.

A stratégiailag elhelyezett heggesztések, hogy megsziintesse
bardzdak képzédését

AENOR AENOR
A legnevesebb séfek aenor minéségu
tanusitvanyai hitelesitik azt.
Az elégedettség garantalt. 1SO 9001 Rt Fmbiental
ER 022/1/91 [GA-2006/0166]
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MINOSEG

Minden EU el6irasnak megfelel, mely az elektromos és
gazkészilékekre vonatkoznak.

Teljesiti az ISO-9001 normat.
Kizarélag homoldégizalt komponenseket alkalmazunk.

Rozsdamentes acélbdl készlilnek AISI 304 (18/10), és
ahol igényesebb anyagra van sziikség, ott AISI 316 acélt
hasznalunk.

Az acél felszine finoman csiszolt a matt fényesség eléréséhez.
Rejtett 6sszekapcsold csavarok.

EGYSZERU KEZELHETOSEG

Ergonomikus fogdk és kapcsoldk fellil vannak elhelyezve.

Egyszerl kezelhet6ség és gyujtas. A kezel6egységek kdnnyen
elérheték az elllsé oldalrol.

Az elektromos készllékek mindig tartalmaznak a funkcidkhoz
kijelz6lampakat.

A grillek megfelelnek a kis edényekhez is, igy nem
szlikségesek a tovabbi kiegésziték.
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Asztali gaztizhely

Biztonsdagi szelepes, termoelemes nyiltégdk és zartlap.
Orlang, ontottvas racsok és égdfejek.
Récs alatt kivehetd zsirgydijté talca.

C6-2008

Modell ‘ [CEV ‘ Rendelési szam ‘ Sutdélap ‘ Gazosszteljesitmény ‘ Méretek Netto ar
4,41 kcal/o kw mm EUR
CG-200S g::lp :Il gggggl i - 1 1 9.383 10,91 850x585x270 930
CG-200S SP gllsz 1 2882283 1 1 - 9.383 10,91 850x585x270 940
CG-300S g::lp 1 ggggg;‘; 1 1 1 13.175 15,32 1,270x585x270 1.340
CG-300S SP glysz 128822:: 2 1 - 13.175 15,32 1,270x585x270 1.350

C6-3008 C6-200S SP
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Gaztlzhely sitdvel

Biztonsagi szelepes, termoelemes nyiltégdk és zartlap.
Orlang, ontottvas racsok és égdfejek.
Réacs alatt kivehetd zsirgyijté talca.

1/1-GN Rozsdamentes acél suté, GN 1/1 méretben,rozsdamentes
cséégébvel.

Gyujtas orlanggal és termoelem.
A sité hémérséklete 130-350 °C kozott szabalyozhato.

Sité (KW) Gazosszteljesitmény Meéretek Netto ar
kcal/6 mm EUR
GLP 19006930
CG-210 GN 19006854 1 1 1 = = 14.078 16,37 850x585x850 1.860
GLP 19007728
CG-310 GN 19007797 2 1 1 - 1 17.871 20,78 1,270x585x850 2.370

GRILLEL FELSZERELT MODELLEK

A sit6 felsé részébe beépitett elektromos grillel 2 kW.

Modell Gaz | Rendelési Eg6 (KW) Siitslap SUtS (KW) L —— Méretek
Kw EUR

szam ’ 4,41 g kcal/é mm

S GLP 19006861
[ CG-210G GN 19006858 1 1 1 1 14.078 16,37 850x585x850 2.000

GLP 19007788
CG-310G GN 19007804 1 1 1 1 1 1 17.871 20,78  1,270x585x850 2.420

CG-310 SPG GLP 19018757 2 1 = 1 1 1 17.871 20,78  1,270x585x850 2.430

NC:Semleges tarolérekesz
gazpalackra.

(G-310 SPG 06-310 C6-210
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Elektromos asztali olajstté

: Kiemelhet6 rozsdamentes acél f(itészalak.
' ¥ Magas teljesitmény — az olaj gyors felmelegitése
| Ellenérzé lampa.
Az olaj hémérséklete 60-195 °C kozott szabalyozhatd.
Biztonsagi termosztat és mikrokapcsolé.
FE-4 FE-8 FE-6

Modell Rendelési szam Kosarak Medence - Urtartalom Teljesitmény Méretek Netto ar
Osszesen KW mm EUR

f@ FE-4 19004652 1 4 4 = 3,00 175 x 485 x 270 350
. ‘@ FE-6 19004713 1 6 6 - 4,50 265 x 485 x 270 530
‘§> FE-8 19004728 1 8 8 = 6,00 355 x 485 x 270 600
T’ FE-8-2C 19004754 2 8 8 - 6,00 355 x 485 x 270 640

Elektromos vizrendszer olajstté

Kiemelhetd rozsdamentes acél flitészalak.

Ellenérzé lampa.

Az olaj hémérséklete 60-195 °C koz6tt szabalyozhatd.
Biztonsdagi termosztat és mikrokapcsolod.

Alsé szekrény. Leeresztd csap.

Vizszint kijelzé.

Hideg zéna.

FE-25 FE-18

Rendelési szam Kosarak ( Méretek Netto ar
mm EUR
g
R FE-18 19005130 1 18 12 6 9,00 355 x 520 x 850 1.050
? FE-25 19005404 1 25 17 8 12,70 430 x 585 x 850 1.150
’»
FE-25-2C 19005150 2 25 17 8 12,70 430 x 585 x 850 1.200
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Gazizemdu sutdlapok

Rozsdamentes acél cséégé, gyujtas
orlanggal.

Asztali kivitelezés..
Kivehet6 zsirgy(jté talca.

PL-105C PL-110L+R

Eg kcal/d mm EUR

Modell Gaz Rendelési szam Siitélap - Egé 4,5 KW Gazteljesitmény Meéretek Netto ar
6 dm2 KW

< PL-105L ghp 1382223: L 2 25 7740 9,00 600x550x250 1.040
\ ©  PL-105C gklp 12882232 L/C 2 25 7.740 9,00 600x550x250 1.540
- FL=LL ghp 1288213? L 3 38 11.610 13,50 900x550x250 1.420
" PL-110R gkjp 13882282 R 3 38 11.610 13,50 900x550x250 1.710
\ PL-110 L+R g;P nggfgg L+R g 38 11.610 13,50 900x550x250 1.440
B PL-110C ghp :3882532 L/C 3 38 11.610 13,50 900x550x250 2.070

SUTOLAP:

L:  Sima sutéfeliilettel

L+R: 1/2 sima - 1/2 bordazott siitéfellilettel

R: Bordazott siitéfeliilettel

C: 50 mikron vastagsagu krom acélbevonat siitéfellilettel.
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Tlzhelykiegészit6k
S T

12007699 RADIALIS LAP - 4,41kW ég6khéz - 425 x 350 mm S.P.L.
12007691 RACS - NYILTEGOKHOZ - 425 x 350 mm S.P.L.
12009267 1/1 GN SUTORACS SP.L.

SPL: Alkatrészlista.

Olajsité kosarak

e
12009365 KOSAR FE-4 250x130x100 S.P.L.
12009392 KOSAR FE-6 250x220x100 S.P.L.
12009390 KOSAR FE-8 250x280x100 S.P.L.
12009460 KOSAR FE-18 260x235x120 S.P.L.
12009617 NAGY KOSAR FE-25 325x310x120 S.P.L.
12009483 KIS KOSAR FE-25 325x150x120 S.P.L.

SPL: Alkatrészlista
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FAGOR INDUSTRIAL
KONYHAI BERENDEZESEK

2015-2016
Gazzsamoly dntottvas égbvel
Ontottvas ég6.
Ontottvas racs mérette 600x600 mm.
Orlang a gyujtashoz.
Biztonsagi termoelem.
(=
Modell Rendelési szam Egok Osszteljesnmeny Méretek Netto ar
ey | o | v
hin 19007259
HPG-15 GN 19005112 11.700 13,6 615x615x400
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Kozponti tuzhelyek

Kényelem és ergondmia

A kozponti tlizhellyek barhol fé6zhet ahol csak akar.
Lathato, hogy a kézponti tlizhelyeken milyen egyszeri
a f6zés. A harom kétoldali stté berendezés dizajnjanak
készoénhetéen lehetséges a hozzaférés mindkét oldalrdl,
dolgozhat mindkét égével egyszerre, edénytartd vagy
f6z6lap, alul a kdzponti suité

Emellett minden kézrenyuld, a siité oldalan hosszu
fogantyusin , melyre edényeket akaszthat fel,

vizoszlop csap is elhelyezhetd hideg és melegviz
csatlakoztatasahoz - kdnnyen hozzaférheté edényfeltdltés,
anélkil, hogy elhagyna a féz6helyét.

AENOR AENOR
A legnevesebb séfek aenor minéségu
tanusitvanyai hitelesitik azt. . E
A=lElcgedetis igaraniait 1SO 9001 e Fmbiental
= oo |
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Performance
TELJESITMENY TISZTITAS
Az égbk az egyik legnagyobb teljesitményliek a piacon: 8 Koénnyen kiemelheté és nem feltlind helyen elhelyezett
és 10 kW, zsirfelfogo talca

Egyedulallo, kiemelhetd talak minden égé alatt.
Gombolyitett élek a tisztitas és komfort érdekében.

A hegesztések olyan helyen vannak, hogy hibatlanok
MlNéSEG legyenek az Osszetételek és rések ne keletkezzenek.

Minden elektromos és gaz modell megfelel

az EU direktivainak

Teljesitik az ISO-9001 normat.

Csak homoldg komponnentokat hasznal.

AISI-304 (18-10) rozsdamentes acélbol vannak gyartva.
Nagyon finom az acél felllet matt fényesitése.

Takart 6sszetarté csavarok.

EGYSZERU KEZELHETOSEG

‘::',"l
¢ e
Ergonomikus kezel6 elemek fogantyuk, kezeld6gombok a i ]

felsé részen valo elhelyezése megkonnyiti a kezelést. il
Az idedlis magassag beadllitasara, regulazhaté labak.

Készlilék egyszerl kezelése és gyujtasa. A kezeld elemek

elrdl kdnnyen hozzaférhetdek.

Az elektromos modellek fénykontrollal vannak ellatva.

Az égbracs konstrukcioja megengedi a kisméretl edények

hasznalatat tovabbi kiegészité nélkil. Hozzaférés a konyha
mindkét oldalardl.
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Gaziuzemdu kozponti tlzhelyek

Rozsdamentes acélbol késziilt

Nyiltégdk és sutblapok biztonsagi szeleppel és termoelemmel.
Gyuijtas érlanggal.

A grill és sutélapok méretei: 425 x 350 mm.

Ontottvas racsok és égék.

Zsirgyijté talca a grill alatt.

Eluls6 fogdsin.

Kétoldali siit6:

Rozsdamentes acélbol késziilt

Harom emeletes fiok.

Rozsdamentes cs6acélégékl.

Orlang és termoelem.

Termosztatikus vezérlés (130 °C t6l 350 °C).

£6-1502 | .
Valaszthaté:

Hideg és melegvizes oszlop (lasd a kiegészitdket).

Modell Gaz Rendelési szam EgSk-kW. Gazteljesitmény Meéretek Netto ar
4,41 b : kcal/h kW mm EUR
GLP

19008069

CG-1002 GN 19008068 2 1 1 1 0 32.300 37,58 850x1.140x850 3.780
GLP 19009073

CG-1502 GN 19009027 4 1 1 1 1 44.600 51,81  1.400x1.140x850 4.940
GLP 19009365

CG-2002 GN 19009373 4 2 2 2 0 64.600 75,06 2.000x1.140x850 6.520

Kétoldali siit6: méretei 540x900 mm - Teljesitménye: 10,071 kW
Oldalso siité Oven: mérete 540x440 mm GN-1/1 - Teljesitménye: 5,46 kW

CG-1002 CG-2002 CG-1502
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Kiegésziték
TN N - B 2
. / 12007699 SUTOLAP - 4,41kW égékhoz - 425 x 350 mm S.P.L.
12007691 RACS - nyiltégkhoz - 425 x 350 mm S.P.L.
12009322 NAGYRACS - A kétoldali siit6hoi S.P.L.
12009267 1/1 GN RACS - az oldalsé siit6hoi - CG-1502 S.P.L.
19003595 VizZOSZLOP - CG-1002 S.P.L.
19003904 ViZOSZLOP - CG-1502 S.P.L.
19004670 ViZOSZLOP - CG-2002 S.P.L.

SPL: Alkatrész lista .

CG-2002 kozponti tiizhely CG-1502 Kozponti tiizhely kétoldali sitdvel (540x900 mm)
és hideg melegvizcsap. 6s GN-1/1 oldalsd siltdvel.

147



| Konyhai berendezések | Snack

Symphony | 900 | 900 Plus | 700 | 600 | Nagy tartaimu f6zéberendezések | Snack

Allvanyos siiték

ELONYOK

TELJESITMENY TISZTITAS
Az elektromos berendezések elénye a dizajn és a Lekerekitett élek a kénnyebb tisztitashoz.
ft6testek elhelyezkedése, gaziizem( berendezések Eldugott heggesztések a barazdak
elénye pedig a cs6égbk hasznalata. megsziintetéséhez
@ MINOSEG EGYSZERU HASZNALAT
ICE iranyelvek szerintmely az elektromos és Ergonomikus fogok és kapcsoldk feliil vannak
gazkeszilekekre vonatkozik. elhelyezve.
Teljesiti az ISO-9001 normat. Egyszer( kezelhetdség és gyuijtas. A
Kizardélag homologizalt komponenseket kezel6egységek kénnyen elérhetdk az ellilsé
alkalmazunk. oldalrdl.
Rozsdamentes acélbdl készliinek AISI 304 (18/10) Az elektromos készUlékek mindig tartalmaznak a

funkciokhoz kijelz6lampakat.

AENOR AENOR
A legnevesebb séfek aenor minéségu
tandsitvanyai hitelesitik azt. Az E
elégedettség garantalt. Do Enpresa Gestion
= o e |
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Gazizemd allvanyos stték

Rozsdamentes acélégdk.

Orlang és termoelem.

Termosztatikus vezérlés (130 °C - 350°C).
Haromszintes talca minden sltében.
Télcaméret GN-2/1.

HG9-10 HG9-15 HG9-20

‘ Modell ‘ Gaz Rendelési szam ( Urtartalom ‘ Ego teljesitmény ‘ Méretek ‘ Netto6 ar
szintek kcal/o KW mm EUR

b \_ HG9-10 gll:lp 1 38822?2 GN-2/1 3 7.396 8,60 850x900x560 1.400

z‘ \_ HG9-20 gll:lp 123822?3 GN-2/1 2x3 14.792 17,20 850x900x1,120 2.740

% \ HG9-15 gllsz :: Zgg;ggg 1,000 x 660 3 13.760 16,00 1,275x900x560 2.260

Elektromos allvanyos suték

Flggetlen felsd és also flitGtestek.
Kapcsold a flitétestek kapcsolasara.
Termosztatikus vezérlés (130 °C - 350°C).
Haromszintl télca fiok minden siitében.
TalcaméretGN-2/1.

HE9-10 HE9-20

Modell Rendelési szam Sité tipus J Teljesitmény Meéretek Netto ar
KW mm EUR
b i, HE9-10 19006423 GN-2/1 3 6,00 850x900x560 1.470

N V HE9-20 19008054 GN-2/1 2x3 12,00 850x900x1,120 2.840
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